
Die Vorteile

 Grundausführung als C-Gestell

 Kompaktes Tischmodell

 Ideal für Prototypen und Kleinserien

 Sehr kurze Einrichtzeit

 Funktionell einfach

 Breites Anwendungsspektrum
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Hydraulisch betriebenes Tischmodell BabyPress

Auf dem Platen 7-11
D - 49326 Melle 

Phone: +49(0)5422/959980
Fax:      +49(0)5422/43637

e-mail:    info@placke.de
internet:  www.placke.de

Serienmäßige Grundausführung
• Oberwangenführung mit hochpräziser Rollenführung
• Mechanisches Werkzeugklemmsystem Promecam
• Schmaler Tisch, versehen mit Einzel-V-Werkzeugaufnahme (13x20)
• Optional kann die Maschine mit jedem Werkzeugsystem ausgestattet werden
• Niedriges Lärmniveau 
• Geringer Stromverbrauch
• Einfache Bedienung

Hydraulisch betriebenes Tischmodell BabyPress

Technische Daten BabyPress  EQPB

Presskraft 6,2 t

Kantlänge 285 mm

Abstand zwischen den Ständern 230 mm

Einstelbarer Hub 0 - 100 mm

Abmessung (L x H x T) 350 x 1.075 x 390  mm

Gewicht 200 kg

Anschlussdaten BabyPress  EQPB

Motorleistung 0,7 KW

Spannung / wahlweise 400 V / 230 V

Ölmenge 10 LiterBlechlänge A

Biegekapazität 
bei V = 8 x s
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 Unterwerkzeugklemmung           Verstellbarer Hinteranschlag       Ober- und Unterwerkzeugklemmung        

Typisches Teil

Auf dem Platen 7 - 11
D-49326 Melle

Telefon  +49 (0) 5422 45015
Telefax  +49 (0) 5422 43637

e-mail: info@placke.de
http://www.placke.de

Unterwerkzeugklemmung Verstellbarer Hinteranschlag Ober- und Unterwerkzeugklemmung

Serienmäßige Grundausführung

 Oberwangenführung mit hochpräziser Rollenführung

 Mechanisches Werkzeugklemmsystem Promecam

 Schmaler Tisch, versehen mit Einzel-V-Werkzeugaufnahme (13x20)

 Niedriges Lärmniveau

 Geringer Stromverbrauch

 Einfache Bedienung

Hydraulisch betriebenes Tischmodell 

Unterwerkzeugklemmung

Serienmäßige Grundausführung

 Oberwangenführung mit hochpräziser Rollenführung

 Mechanisches Werkzeugklemmsystem Promecam

 Schmaler Tisch, versehen mit Einzel-V-Werkzeugaufnahme (13x20)

 Niedriges Lärmniveau

 Geringer Stromverbrauch

 Einfache Bedienung

Typisches Teil

 

Technische Daten BabyPress  EQPB

Presskraft 6,2 t

Kantlänge 285 mm

Abstand zwischen den Ständern 230 mm

Einstelbarer Hub 0 - 100 mm

Abmessung (L x H x T) 350 x 1.075 x 390  mm

Gewicht 200 kg

Anschlussdaten BabyPress  EQPB

Motorleistung 0,7 KW
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